Teilegutachten

nach Anlage XIX zu § 19/3 StvZO

TUVNORD

Nr. RZ-066500-A0-451 Mobilitét

Uber den Verwendungsbereich des Sonderrades
MMO07-90020

Hersteller Wheelworld GmbH

Huattenstr. 3
38871 llsenburg

Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Nach der Durchflihrung der Fahrzeugumristung ist das Fahrzeug unverziiglich einem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Prifer flr den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur
einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Begutachtung vorzufiihren. Die ausgefiillte
und von der Prifstelle abgestempelte Anbaubestatigung (amtliches Formbilatt) ist im Fahrzeug
mitzuflhren und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach Berichtigung
der Fahrzeugpapiere.

Technische Angaben zu den Sonderradern

Art des Sonderrades: einteiliges Leichtmetall-Rad
Radlastprifung: TUV Rheinland, 23-0426-A00-V01
Kennzeichnungen Rad / Zentrierring

Hersteller/Herstellerzeichen: Wheelworld

Radtyp: MMO07-90020

Ausfiihrung: siehe Ubersicht

RadgroRe: 9Jx20H2

Einpresstiefe [mm]: ET siehe Ubersicht

Zentrierring Kennzeichnung: siehe Ubersicht

ab Herstelldatum (Monat/Jahr): siehe Ubersicht

Ubersicht der Ausfiihrungen

Ausflhrung Loch- [Bol- zyl. Be- Ein- |Mitten-|zul. zul. Jab
zahl/ [zen- |Mal [festi- [press-|loch-@ |Abroll- |Rad- [Herstell-
Loch- |[loch-@ [Bolzen-|gungs- [tiefe umfang|last *)|datum
kreis-@ loch  |bund [Monat/
Rad Zentrierring [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] [ Jahr]
V2N ohne Ring 5/120 | 15,00 | 13,20 | Kugel | 45 [65,10| 2400 | 950 (05/2023
228
mm

*) Die zulassige Radlast kann je nach Reifengro3e vom angegebenen Wert abweichen.

Durchgefuhrte Prifungen

Es wurde die Verwendungsmaoglichkeit der oben beschriebenen Sonderrader an Fahrzeugen des im
Verwendungsbereich genannten Herstellers geprft. Die Prifung erfolgte unter Zugrundelegung des
VdTUV Merkblatts 751 Anhang | und 3.4 der Richtlinie fur die Prifung von Sonderradern.
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Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der gepriften Fahrzeugtypen wird durch die geanderte Einpresstiefe der Sonderrader
vergroRert. Die Spurweitenerhéhung ist nicht grofer als 2%.

Ergebnis der Prifungen

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prifungen fir die
einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und
Auflagen und Hinweise zu entnehmen. Die Prifergebnisse und somit auch die Auflagen und
Hinweise berucksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengréf3itmalle "Maximum in Service".

Festigkeitspriifung

Die Sonderrader MM07-90020 des Herstellers Wheelworld GmbH entsprechen den "Richtlinien flr
die Prufung von Sonderradern fir Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger" vom 25.11.1998.

Es lag das Gutachten des Technischen Dienstes TUV Rheinland (Nr. 23-0426-A00-V01)
einschlielich der zur Bewertung erforderlichen Unterlagen vor. Das hier vorgelegte Gutachten
behandelt zusammenfassend und vollstandig den Gesamtumfang der Typprtfung einschlieRlich der
Dokumentation des Fahrzeugteiles.

Die Bezieher der Sonderrader missen aulterdem darauf hingewiesen werden, daf bei Verwendung
des serienmaligen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine
Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderrader
am Fahrzeug Anderungen vorgenommen werden miissen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen
Anlage).

Sonstiges

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung
und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem
Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute
gultigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr.
49 02 0102002) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2
StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 3 sowie den Anhang und darf nur im vollen Wortlaut
vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles
beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Bezieher der Sonderrader missen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die
Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen
Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderrader missen aul’erdem darauf hingewiesen werden, daf bei Verwendung
des serienmalligen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind.
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Anlagen

Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderrader sind vorgesehen fir die in den folgenden Anlagen aufgeflhrten Fahrzeuge.

Seiten
ANLAGE O Teil1: Tragfahigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol 9
Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen
Verwendungsbereiche Seiten Datum
vw
ANLAGE 1 (5/120/65 ET45 V2N / ohne Ring) 9 21.02.2024 |

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefiigte Verwendungsbereiche

TUV NORD Mobilitadt GmbH & Co. KG
IFM - Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitat

Schonscheidtstr. 28, 45307 Essen
Durch die Dakks nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt nur fur den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschéftsstelle Essen, den 21.02.2024
Le. L

rovnonn ) X

Mobilitit Thomas Karwig
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